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PF

Divisórias em Drywall

Paredes em Bloco Celular

Legenda:

Paredes alta

Paredes baixa

Indicação de Porta , Esquadrias e de vão.

PM PA CA EA

NOME DA ESQUADRIA

0,00 X 0,00

 h =0,00

Obs.: PM = Porta de Madeira / PMN= Porta de madeira Naval

         PA= Porta de Alumínio /

         PV = Porta de Vidro / PCF = Porta Corta Fogo.

 CA =  Caixílho de Alumínio /  EA= Esquadria de Alumínio.

Legenda Geral de Acabamentos:

1

Paredes / Divisórias

A - Pintura Sobre Osso

B - Cerâmica / Azulejo

C - Pintura Sobre Massa

D - Pintura Sobre Madeira

E - Pintura Texturizada

F - Divisória de Madeira

G
- Divisória Metálica

Piso

- Granilite

2

- Cerâmica

3

4

- Cimento Polido / Queimado

5

- Granilite Cobert. com Chapa

   Xadrez de Alumínio de 1,2mm.

6
- Madeira

7

- Laje Osso

8

a

Teto

- Laje Osso

b - Laje com Pintura

c - Forro de Gesso com Pintura e Tabica

d - Forro de Madeira

e - Forro de PVC

f

- Cobertura de Vidrog

- Cobertura de Estrutura Metálica

- Telhah

H - Parede revest. com Papel de Parede

PCF

- Rodapé Existente

PVPMN

I - Revestimento com Madeira

L - Parede de Tijolos a Vista

- Laminado de Madeira
9

- Piso Emborrachado

Parede em Cobogó h= 2,30

Divisória Revestida de Madeira

OBS.: DEVIDO A ALGUNS ÂNGULOS ENCONTRADOS,

 VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

MEDIDAS DE EQUIPAMENTOS E PAINÉIS VER  RELATÓRIO

TÉCNICO: ARQUIVO - 200_ARQ_DOC_001_REL_TEC_R01

10

- Piso Cerâmico com

Camada  de Pintura

- Forro de Gesso sem Tabicai

11 - Piso com estrutura em aço e chapa
   metálica com  impermeabilizante e
   base de concreto
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